HABRITA

Il n'y a plus qu’a

Bache de protection

bicolore vert foncé 195 gr/m2 pour AT 1818

Bache de protection bicolore vert foncé 05 gr/m2
pour AT BB

REFERENCE :

GENCOD LDD :

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Photo non contractuelle

Volume utile : 6,10 m3 Toile polyéthyléne 195 g/m2 Etanche et robuste

Depuis de nombreuses années, FORESTA vous propose sa gamme d'abris AT. Simple et rapide a mettre en place, trés robuste et fonctionnel,
résistant & la chaleur et aux grosses intempéries, I'abri en toile renforcée AT 1818 d'un coloris extérieur vert se marie parfaitement avec la
nature.

Dans I'objectif d'augmenter la durée de vie de cet abri, FORESTA vous propose, pour tous les modéles de sa gamme, une bache de rechange.
Fabriquée, comme l'originale, en polyéthyléne renforcé de 195 gr/m2, elle saura remplacer la toile de votre abri.

Préte a I'emploi, elle est pré-équipée de sangles pour assurer son maintien sur la structure de I'abri. Vendue a I'unité, vous pouvez dés a présent
remplacer la toile de votre abri qui aura subi un dommage, pour retrouver ainsi 100 % de I'esthétique et de la protection que vous avez
découvert lors de I'installation de votre abri HABRITA AT 1818.

- simple et rapide a mettre en place,

- toile coloris extérieur vert se mariant facilement dans le jardin,

- toile coloris intérieur blanc offrant une plus grande luminosité,

- résistant aux intempéries grace a sa bache imperméable et indéchirable

- toile traitée anti UV pour une protection contre les rayons du soleil, durable et efficace,
- Garantie: 1 an.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

Capacité

Matiére
Epaisseur toile
Portes (cm)

Assemblage

Dimensions de I'emballage (cm)
Poids (kg)
Garantie

tondeuse, outils emmanchés, vélo, scooter, moto, sacs de

charbon de bois, de pellets, bois de chauffage Coloris Extérieur vert foncé intérieur blanc
Polyéthyléne

195g/m2

porte amovible & fermeture a glissiére,

dimensions 1,30 m x H 1,38 m

Par clipsage
CARACTERISTIQUES GENERALES
55x40x13 A monter soi-méme oui
8 Commentaire de montage Notice de montage
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